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Disclaimer 

«La presente scheda di rischio nonché le affermazioni e le raccomandazioni che contiene si basano 

sullo stato della tecnica al momento della pubblicazione e sono stati redatti secondo scienza e 

coscienza. Informazioni e avvertenze non hanno tuttavia valore giuridicamente vincolante ma vanno 

intese come raccomandazioni, a guisa di Code of Best Practices ovvero di guida, per la cui correttezza e 

applicabilità non viene assunta alcuna responsabilità; restano impregiudicate eventuali disposizioni 

legali e normative divergenti o comunque in continua evoluzione. Gli assicuratori di cose che hanno 

collaborato alla stesura della presente scheda possono formulare raccomandazioni e regole più 

specifiche ovvero di diverso tenore. La scheda si applica esclusivamente alla Svizzera. 

Essa può essere copiata, ristampata e citata a condizione che ne venga indicata la fonte. 

Per semplificare la lettura, non viene fatta differenza tra sessi; resta inteso che i contenuti si applicano a 

prescindere dal genere.»  

http://www.sicherheitsinstitut.ch/
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1 Introduzione  

Affinché gli impianti sprinkler automatici siano accettati dagli assicuratori, devono essere progettati, 

installati e manutenuti almeno in conformità alla direttiva SES. Gli impianti sprinkler devono essere 

sottoposti a una revisione generale dopo 20 anni Gli intervalli sono monitorati e documentati anche dagli 

assicuratori stabili cantonali. 

 

Gli impianti sprinkler devono corrispondere allo stato della tecnica ed essere strutturati, dimensionati, 

realizzati e manutenuti in modo da essere efficaci e sempre pronti all’uso. In caso di indisponibilità della 

protezione sprinkler (le cosiddette messe fuori funzione) devono essere adottate altre misure di 

sicurezza adeguate. Queste devono assicurare gli obiettivi di protezione garantiti dalla protezione 

sprinkler anche durante l’indisponibilità. 

2 Manutenzione 

Ogni impianto sprinkler deve essere sottoposto ai seguenti controlli funzionali e ad interventi di 

manutenzione da parte di una ditta specializzata riconosciuta in impianti sprinkler automatici: 

 

• Manutenzione della stazione di allarme e di tutte le parti mobili (organi di intercettazione, valvole di 

allarme, valvole di non ritorno, filtri, dispositivi di allarme e di inoltro degli allarmi) un anno dopo la 

messa in servizio 

• Manutenzione generale periodica dell’intero impianto conformemente alle indicazioni del produttore, 

ma almeno una volta all’anno 

• Verifica annuale dell’efficacia degli antigelo conformemente alle istruzioni del produttore  

• Verifica annuale del funzionamento dei sistemi di dosaggio dell’agente schiumogeno e delle relative 

rubinetterie con acqua e agente schiumogeno modificando la portata dell’acqua di spegnimento ad 

almeno 600 l/min (ovvero conformemente alle indicazioni del produttore) 

• Verifica della qualità della miscela acqua/agente schiumogeno (impianti con Premix esistenti) nelle 

tubature in almeno tre punti della rete di tubature; la prima volta 3 anni dopo il riempimento e poi 

ogni anno (o conformemente alle indicazioni del produttore) 

• Verifica della qualità dell’agente schiumogeno nei recipienti di scorta e di riserva pronti all’uso 

conformemente alle indicazioni del produttore dell’agente schiumogeno; la prima volta 3 anni dopo il 

riempimento e poi ogni anno (certificazione mediante attestato di prova) 

• Verifica degli impianti sprinkler ogni 10 anni in occasione della manutenzione relativa allo stato di 

funzionamento. In particolare occorre controllare a campione lo stato di funzionamento degli 

sprinkler e i fori di uscita delle tubature. Il risultato deve essere comunicato al proprietario 

dell’impianto per mezzo del rapporto di controllo. Il proprietario deve far eliminare eventuali difetti 

immediatamente e sotto la propria responsabilità 

• Gli impianti sprinkler devono essere sottoposti a una revisione generale dopo 20 anni 

• Gli interventi di manutenzione devono essere documentati con una lista di controllo adeguata 
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3 Controlli minimi 

Ogni gestore deve nominare un responsabile degli sprinkler e un suo sostituto. A loro spettano 

determinati controlli (i cosiddetti obblighi del gestore), i cui risultati devono essere iscritti nel registro dei 

controlli. Il responsabile degli sprinkler deve effettuare regolarmente i controlli seguenti: 

 

• Ogni settimana: 

- Annotare le pressioni a monte e a valle della valvola di allarme 

- Controllare la posizione delle valvole a saracinesca (monitorate elettricamente) 

- Verificare i livelli dell’acqua, i recipienti di scorta e intermedi ecc. 

 

• Ogni mese: 

- Annotare le pressioni a monte e a valle della valvola di allarme 

- Verificare la scorrevolezza delle valvole a saracinesca 

- Eseguire un allarme di prova interno (scatola di prova sprinkler) 

- Verificare il funzionamento delle pompe, incl. documentazione (prova di funzionamento delle 

pompe fino al raggiungimento della temperatura di esercizio per le pompe diesel o almeno 5 

minuti per le pompe elettriche) 

- Verificare il livello di riempimento dei serbatoi dell’agente schiumogeno e verificare il 

funzionamento dei sistemi di dosaggio dell’agente schiumogeno e delle relative rubinetterie 

conformemente alle indicazioni del produttore 

- Verificare l’approvvigionamento di acqua (misurazione della pressione con valvola di scarico da 

2” aperta) 

- Rilevare eventuali modifiche apportate alle condizioni operative, come le altezze di stoccaggio, le 

variazioni di utilizzo e le modifiche strutturali 

- Verificare le distanze minime tra le merci stoccate e gli sprinkler 

 

• Ogni anno: 

- Trasmettere l’allarme di prova alla Centrale di allarme cantonale dei vigili del fuoco 

- Registrare e documentare le curve delle pompe sprinkler (almeno 3 valori misurati): 

la prova di funzionamento per i motori elettrici deve durare almeno 5 minuti. Nel caso dei motori 

diesel, durante la prova deve essere raggiunta la temperatura di esercizio conformemente alle 

indicazioni del produttore. Se nell’azionamento sono installati sistemi a circuito chiuso, mentre il 

motore è in funzione, deve essere controllato il livello dell’acqua nel sistema 
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4 Difetti tipici e raccomandazioni degli assicuratori di cose 

È altresì importante che il responsabile degli sprinkler presti attenzione a quanto segue: 

 

• Le altezze di stoccaggio sono rispettate ovunque? In caso contrario, ridurle conformemente alla 

progettazione/al concetto degli sprinkler. 

• Vengono rispettate le distanze minime tra la testa spruzzatrice e gli oggetti sottostanti? 

• Le valvole a saracinesca o a farfalla sono monitorate o chiuse all’interno di locali? Questo previene 

un azionamento non autorizzato. 

• Le valvole a saracinesca o a farfalla sono aperte e non chiuse senza autorizzazione o di nascosto? 

Un elenco delle valvole a saracinesca da controllare è utile in questo senso. 

• Ci sono ostruzioni alla fuoriuscita dell’acqua dagli ugelli? Ad es. per via di oggetti nella rete di 

tubature come stracci e simili. 

• Ci sono tubi di vetro o elementi fusibili incollati/dipinti, coperti, impolverati che ritardano o 

impediscono l’attivazione dello sprinkler quando viene raggiunta la temperatura di attivazione? 

Devono essere sempre funzionanti o, in caso contrario, devono essere sostituiti immediatamente. 

• Vengono fissati altri oggetti ai tubi degli sprinkler senza autorizzazione? In generale, non si può 

appendere nulla ai tubi degli sprinkler. 

 

 

Gli assicuratori di cose raccomandano di controllare gli impianti sprinkler almeno ogni 5 anni (a 

seconda del gruppo di rischio conformemente all’AICAA 3000-15) o in caso di modifiche importanti, in 

base alle loro prestazioni e alla loro progettazione per verificare le merci depositate, il tipo di stoccaggio 

e la sua altezza. Gli adeguamenti necessari devono essere implementati e la loro attestazione deve 

essere messa a disposizione di un centro di controllo tecnico accreditato e indipendente (per 

l’assicurazione di cose). 

5 Base giuridica 

In Svizzera sono determinanti le seguenti basi giuridiche (si tratta, come in tutto il mondo, di requisiti 

minimi): 

 

• Brandschutzgesetz (BSG) del 21 febbraio 1989 (Stato 1º gennaio 2009) 

• Brandschutzverordnung (BSV) del 23 marzo 2005 (Stato 1º gennaio 2017) 

• Norma di protezione antincendio AICAA 1-15 (del 1º gennaio 2015) 

• Direttiva antincendio AICAA 19-15 «Impianti sprinkler» 

• Direttiva SES «Impianti sprinkler - Progettazione, installazione ed esercizio» 

• Linee guida per istruzione antincendio AICAA 3000-15 «Impianti sprinkler» 

 

 

 

Per qualsiasi chiarimento potete contattare il vostro assicuratore di cose. 
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